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Rhino Clear Mobile

Rechargeable Portable Nasal Irrigator

IMPORTANT: Before using the portable nasal irrigator, allow it to charge for at least 24 hours.
Subsequently, we recommend keeping the unit inserted on the recharger base connected to the
mains.

Congratulations on your purchase and thank you for choosing our unit.
Our goal is to fully satisfy consumers by offering them cutting-edge systems for preventing and treating
ailments of the upper airways.

Visit our Internet website www.flaemnuova.it to view the full range of Flaem products

Please read these instructions carefully for correct use of the nasal irrigator.
Keep this instruction manual for future reference.
Rhino Clear Mobile is a medical device for home use.

What is it?

Rhino Clear Mobile is a nasal irrigator specifically designed for flushing and treating the nasal cavities of
both adults and children with saline solutions or medications for aerosol therapy. Once charged, the nasal
irrigator can be transported and used without being connected to the power supply and charged using the
recharger base provided.

How does it work?

Rhino Clear Mobile is designed to nebulise an aqueous solutions for flushing the nasal cavities and to
collect the solution, as it falls, in a dedicated collection chamber inside the nasal irrigator. It can be used
with saline solutions (isotonic and hypertonic solutions, thermal waters) or medicated solutions for aerosol
therapy, as prescribed by a doctor. The ergonomic irrigator compressor body constitutes a comfortable
grip fitted with a button for convenient activation of nebulisation and is also equipped with an inlet valve
that allows the inflow of air and restricts noise levels. The nebuliser body has two adjacent chambers, one
for holding the solution to be nebulised and the other for collecting the solution. The nasal adaptors, which
come in 3 different sizes to suit the user’s nostrils, are fitted onto the nebuliser body. The front part of the
recharger base houses a special nasal adaptor storage compartment with protective lid. A second recess
on the bottom of the base houses the power supply cord.

When should it be used?

Rhino Clear Mobile can be used for:

1. Physiological flushing of nasal cavities (saline solution or thermal water). This helps maintain optimum
nasal hygiene in children. In adults, it aids physiological flushing of the nose and can be used to prepare
the respiratory tract for subsequent administration of medication, favouring even distribution.

2. Therapeutic flushing: Use Rhino Clear Mobile to administer medication only when prescribed by your
doctor or pharmacist, respecting the type of medication, doses and duration of treatment indicated.

WARNING:

The pull-out nebuliser chamber available as an accessory (code ACO409P), allows full personalisation of
the appliance for each member of the family.

Personalised use of the nebulisation chamber allows optimum hygiene and prevents contagion. The
average life span of the accessories is approximately 1 year.

Use original FLAEM accessories only.
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This nasal irrigator set includes:

(1a) “A” nasal adaptor with soft rubber tip,
(1b) “B” nasal adaptor with soft rubber tip,

(1c) “C” nasal adaptor with soft rubber tip,

@
)

(1a) (1b) (1c)

for children under 3
for children aged 3 to 10

suitable from 10 years

Separator

Atomiser

Pull-out, washable nebuliser body

made up of 2 separate chambers:

(4a) 15 ml nebulisation chamber

(4b) Collection chamber

Irrigator compressor body with ergonomic grip
(5a) Dispensing button

(5b) Recharge led

(5¢) Inlet valve with lid

Recharger base with nasal adaptor compartment
(6a) Adaptor compartment with lid

(6b) Power supply cord compartment

Fun child’s colour sticker

Handy carry bag

1. Connection and charging

1.1 - Always make sure that the mains voltage matches the information on the

1.2 - Place the nasal irrigator complete with recharger base on a stable surface.
1.3 - Connect the power supply cord to the power socket (fig. A).
1.4 - When the irrigator compressor body is placed in the recharger base, the

rating plate of the recharger base.

green indicator light (5b) on the button will indicate the recharging status.
If, after using the nasal irrigator, it is replaced on the recharger base, the
indicator light will come on again. You cannot use the nasal wash while it
is charging.

1.5 - Before using the irrigator for the first time, allow to charge for 24 hours to guarantee the longest usage

time (6-7 10 ml applications). We recommend keeping the unit on the recharger base connected to
the mains supply.

1.6 - After long periods of inactivity, recharge the unit by standing it on the recharger base for 24 hours, at

least once every three months, to avoid damage to the battery inside. The internal batteries have an
average life of 1 year and can be recharged about 200 times.



2. Operating instructions

o Before each use, thoroughly wash your hands and clean the nasal irrigator and
its accessories as directed in section 3.Cleaning, Sanitization, Disinfection and
Sterilization.

¢ Take care during use as the solution may drip from the nose.
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Before using for the first time, charge the batteries as indicated in the previous section.
To use the nasal irrigator correctly, the man symbol (& ) (4c), on the nebulisation
chamber (4), must always face the patient.

The nebulisation chamber can either be fitted so that this symbol is on the same side
as the power button (5a), so the nasal irrigator can be activated using the thumb, or
with the symbol on the opposite side to the button, to be activated using the index
finger.

To obtain one of these conditions, when starting to screw the nebulisation chamber
(4) clockwise onto the compressor body (5) (figure B), the man symbol must be on the
opposite side to the position desired (figure C).

Pour the solution (max 15 ml) into the nebulisation chamber (4a) as shown in figure D.
Check that the atomiser (3) is in place.

Apply the separator (2), using the ball (2a) next to the man symbol (8 ) (4c) on the
outside of the nebulisation chamber (4) to guide it, as indicated in Figure E. Then insert
the nasal adaptor that best fits your nostrils (1a/1b/1c).

Place the hole on the nasal adaptor inside a nostril (fig. F).

Start the nasal irrigator by holding the dispensing button (5a) pressed down while
breathing in. Release the button before breathing out; during this stage, to help clear
your nose of mucous, gently blow through the nostril being treated with the nasal
irrigator, keeping the other nostril closed.

Also during nebulisation in one nostril, press your finger on the other nostril to keep it
closed.

Repeat steps from 2.5 to 2.7 for your other nostril, trying to divide the solution evenly
between the two.

When treating children or persons with disabilities, who are not able to coordinate the
various manoeuvres of step 2.6, we suggest switching nostrils approximately every 15
seconds, pausing in between to allow the discharge of mucous.

Before administering aerosol treatments, it is a good idea to wash your nose with
saline solution. This will allow the medication to be distributed more effectively over
the mucous membrane.

After completing the treatment, switch off the unit. Clean and/or sanitise the unit as
directed in section 3.Cleaning, Sanitization, Disinfection and Sterilization.

The average life of the device includes about 1,000 applications.




3.Cleaning, Sanitization, Disinfection and Sterilization

Careful cleaning of the unit is extremely important to ensure long life and proper operation.

3.1-

Cleaning - Irrigator compressor body
To clean use only a damp cloth and an antibacterial detergent (non-abrasive and solvent free).

WARNING: The irrigator compressor body is not protected against the penetration of liquids; never wash it under running
water or by soaking.

3.2-

3.3-

34-

3.5-

3.6-

NASAL ADAPTORS, SEPARATOR, ATOMISER and NEBULISER BODY, WITH THE EXCEPTION OF THE
COMPRESSOR BODY

After use, remove the nasal adaptor (1a-1b-1c), the separator(2),and the atomiser (3)and unscrew the nebuliser
body(4). Then clean the above parts performing the following operations:

Sanitization: The above parts can be sanitised choosing one of these methods: a) in warm (approximately 40° C)
drinking water with mild dishwashing liquid (non abrasive) or in the dishwasher with hot cycle. b) by soaking in a 60%
water -to 40% white vinegar solution. Finish by rinsing thoroughly with drinking water; b) by boiling in water for 20
minutes; preferably use demineralised or distilled water to avoid scale deposition.

Drying: After sanitization shake the accessories vigorously and place them on a paper towel, or alternatively, dry
them with a jet of hot air (e.g. using a hair dryer).
Reassemble the nasal irrigator as shown in the drawing on page 8

Disinfection: The accessories that can be disinfected are (1a-1b-1c-2-3-4)

The disinfection procedure described in this paragraph is to be performed before using the accessories and is

effective only if all the prescriptions herein are met and all the components involved are previously sanitized.

The disinfectant to be used must be of electrolytic oxidizing chlorine type, (active ingredient: sodium hypochlorite),

specific for disinfection and is available in all pharmacies.

Procedure:

- Fill a container, suitable to contain all the individual components to be disinfected, with a solution of drinking water
and disinfectant, while respecting the proportions indicated on the packaging of the disinfectant itself.

- Completely immerse each individual component in the solution, taking care to avoid the formation of air bubbles in
contact with the components. Leave the components immersed for the period of time indicated on the packaging
of the disinfectant, and associated with the concentration chosen to prepare the solution.

- Remove the components now disinfected and rinse thoroughly with lukewarm drinking water.

- After disinfection shake the accessories vigorously and place them on a paper towel, or alternatively, dry them with
ajet of hot air (e.g. using a hair dryer).

- Dispose of the solution as recommended by the disinfectant manufacturer.

Sterilization: The accessories that can be sterilized are (2-3-4)

The sterilization procedure described in this paragraph is effective only if all the prescriptions herein are met, all the
components involved are previously sanitized and the procedure itself is validated according to ISO 17665-1 rule.
Unit: Steam sterilizer with fractionated vacuum and overpressure according to EN 13060 rule.

Procedure: Package each component to be treated in sterile barrier system or packaging complying with EN 11607
rule. Place the packed components in the steam sterilizer.

Run the sterilization cycle according to the instructions manual of the device, selecting a temperature of 134° C and
a duration of 10 minutes.

Storage: Store sterilized components as per instructions of the sterile barrier package or system chosen.



3.7 - INLET VALVE

The nasal irrigator features a inlet valve (5¢) which should be cleaned when dirty; it is
housed under the lid located on the bottom of the irrigator compressor body (fig. G).
To clean the valve first remove the lid (by levering with a biro and holding down the
other side of the lid) and then the valve; finally wash the valve in water and detergent.
Before reassembling, make sure that the valve is completely dry.

4. Important cautionary notes

Like all electrical appliances, especially where children are concerned, Rhino Clear Mobile requires a number of basic

precautions.

41 - Before using the device for the first time and periodically during the product’s life, check the integrity of its structure
and of the power cable, making sure that there is no damage; if it is damaged, do not insert the plug and take the
product immediately to an authorised technical assistance centre or to your local dealer.

4.2 - Do not allow the nasal irrigator to be used as a toy. Careful attention is necessary when used by or near children.

4.3 - Children and disabled persons should always use the nasal irrigator under strict supervision of an adult who has
read this manual.

4.4 - Some components of the device are small enough to be swallowed by children and can cause suffocation; store the
device out of the reach of children.

4.5 - Never use adaptors for power supplies different from the one indicated on the recharger base of the nasal irrigator
(plate details). Keep the cord away from heated surfaces

4.6 - Keep the power supply cord away from animals (for example rodents) as they may damage the insulation of the
power supply cord.

4,7 - The unit should not be used in the presence of inflammable anaesthetic mixtures containing oxygen or nitrous
oxide.

4.8 - Do not handle the recharger base plug with wet hands. Never submerge the recharger base in water; should this
occur accidentally, unplug it immediately. Do not touch the unit under water before pulling out the plug. Take the
unit immediately to an authorised service centre or your dealer.

4.9 - Never wash the irrigator compressor body under running water or by soaking. Do not use the nasal irrigator when
taking a bath or shower.

4,10 - Servicing may be performed by authorised personnel only. Unauthorised repairs will invalidate the warranty and
may represent a hazard to the user.

411 - Warning: if batteries need replacing take the unit to an authorised service centre.

412 - The Manufacturer, the Retailer and the Importer are responsible for safety, reliability and performance only if: a) the
unit is used in accordance with the operating instructions; b) the electrical system of the premises where the unit is
used is in conformity with current laws.

4,13 - The manufacturer should be contacted for reporting problems and/or unexpected events related to device
operation.

4,14 - Microbial contamination: personal use of the nasal irrigator and the accessories is recommended in order to avoid
any risks of infection.

4.15 - Interactions: the materials used have undergone extensive biocompatibility tests (ISO 10993-5 and ISO 10993-10)
in compliance with the essential requirements set forth in the European Medical Device Directive 93/42/EEC.

416 - Carry out the cleaning procedures after every application for maximum hygiene, to obtain optimal performance
and extend the life of your unit.

417 - Do not obstruct the inlet valve on the bottom of the irrigator compressor body; never insert any object into its lid.
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5. Troubleshooting

PROBLEM

REMEDY

5.1 - If the green indicator light (5b) does
not come on when the irrigator compres-
sor body is placed on the recharger base

Check that the power cord is properly plugged into the power socket.

Check the electric socket by plugging another appliance into it.

Check for faults in the power cord or the plug. In the event of a fault, always
contact your retailer or an authorised service centre.

5.2 - Nebulisation is poor or too short

The batteries could be almost flat, recharge the nasal irrigator for at least 24
hours.

Check that the atomiser (3) is set properly in place.

Check that the nasal irrigator is clean and, if not, carry out the cleaning opera-
tions; carefully follow the Cleaning, Sanitization, Disinfection and Sterilization
instructions contained in the manual.

5.3 - The nasal irrigator does not nebu-
lise

The batteries could be almost flat, recharge the nasal irrigator for at least 24
hours.

Check that the solution has been properly poured into the nebulisation chamber
(4a).

Make sure that the quantity of liquid does not exceed 15 ml.

When using medication per aerosol therapy, make sure it is diluted correctly with
saline solution 0.9% (as prescribed by your doctor).

Check that the nasal irrigator is clean and, if not, carry out the cleaning opera-
tions; carefully follow the Cleaning, Sanitization, Disinfection and Sterilization
instructions contained in the manual.

5.4 - The nasal irrigator stops nebulisa-
tion (turns off) during operation.

This means that the thermal protection device inside the nasal irrigator has
tripped, probably due to an overload. Allow the irrigator to cool down for a few
minutes then push the button to turn the irrigator back on. Allow to cool for at
least 10 minutes.

Check that the nasal irrigator is clean and, if not, carry out the cleaning opera-
tions; carefully follow the Cleaning, Sanitization, Disinfection and Sterilization
instructions contained in the manual.

NOTE: Should the unit again fail to operate after following the above instructions, please contact your local
dealer or an authorised service centre.




6. Technical specifications

Model: P0O907EM
Recharger base voltage 230V ~ 50Hz / 2W
Nebulisation chamber max. capacity 15 ml

Nebulisation time for 10 mI® approx. 2 minutes (1 ml in approx. 12 seconds)
Cumulative mass percentage oversize > 10 micron: between 95 and 96 %

(Fraction not inhaled useful for the treatment of the upper airways)

 Values measured with a computerised laser diffractometer Malvern Mastersizer, using the procedure devised by the Pharmaceutical
Department of Parma University.
@ Average values measured with 0.9% NaCl saline solution in compliance with Flaem internal procedure.

Nasal irrigator dimensions 7x6x15.5h cm

Nasal irrigator weight 21049
In conformity with EEC directive 93/42 CE€ o051
Approvals 1 o

Recharger base dimensions 15x9x8h cm
Total weight (recharger base with
unit and accessories) 480 g

Nasal irrigator internal batteries: Ni-MH, rechargeable, 1.2V 620/650mAh

Operating conditions: Temperature: min 10°C; max 40°C
Air humidity: min 10%; max 75% RH
Temperature: min -10°C; max 35°CJ’
Air humidity: min 10%; max 75% RH
min. 690 hPa; max. 1060 hPa P

Storage conditions:

Operating/storage atmospheric pressure:
The type BF applied parts a re the 3 nasal adaptors (1a, 1b, 1c)

Disposal: In conformity with Directive 2002/96/EC, the symbol shown on the appliance to be disposed of indicates

that this is considered as waste and must therefore undergo “sorted waste collection”. The user must therefore take (or
mmm have taken) the above waste to a pre-sorted waste collection centre set up by the local authorities, or else give it back
to the dealer when purchasing a new appliance of the same type. Pre-sorted waste collection and the subsequent treatment,
recovery and disposal operations favour the production of appliances made of recycled materials and limit the negative
effects of any incorrect waste management on the environment and public health. The unlawful disposal of the product by the
user could result in administrative fines as provided by the laws transposing Directive 2002/96/EC of the European member
state in which the product is disposed of.

SYMBOLS

IE' Class Il unit

~ Alternating current

Type BF applied part

IP45 Protected against solid foreign bodies with @ 1 mm or larger and against jets of water

Electromagnetic compatibility:
This unit is designed to meet the current requirements for electromagnetic compatibility (EN 60 601-1-
2:2007). For further information visit the website www.flaemnuova.it

C€owsi CE Medical mark ref. 93/42/EEC Directive
@ Follow operating instructions

EE:] Operating instructions

The product is subject to technical and functional changes without prior notice
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Rhino Clear Mobile

Mobile Nasendusche mit Akku

WICHTIG: Bevor Sie die mobile Nasendusche benutzen, miissen Sie sie fiir mindestens 24 Stunden
aufladen. AnschlieBend sollten Sie das Gerat stets in seiner an das Netz angeschlossene Ladebasis
lassen, wenn Sie es nicht brauchen.

Wir begliickwiinschen Sie zu lhrem Kauf und danken lhnen fiir Ihr Vertrauen.
Wir haben uns die vollstéandige Zufriedenheit unserer Kunden zum Ziel gesetzt und bieten Ihnen daher moderne
Produkte fir die Vorbeugung und die Behandlung von Erkrankungen der Atemwege an.

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Sie sich auf der Homepage www.flaemnuova.it Giber die gesamte
Produktpalette von Flaem informieren kénnen.

Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, um den richtigen Gebrauch der Nasendusche zu
gewadbhrleisten. Wir raten Ihnen iiberdies, diese Gebrauchsanleitung sorgfaltig aufzubewahren, damit Sie sie
jederzeit erneut zu Rate ziehen konnen. Rhino Clear Mobile ist ein Medizinprodukt fiir den Hausgebrauch.

Worum handelt es sich?

Rhino Clear Mobile ist eine Nasendusche, die eigens fiir die Spiilung und Behandlung der Nasenhdhlen
von Erwachsenen und Kindern sowohl mit Salzlésungen als auch mit Losungen von Arzneimitteln fur
die Aerosoltherapie konzipiert ist. Nachdem Sie die Nasendusche aufgeladen haben, kénnen Sie sie
transportieren und verwenden, ohne dass sie ans Stromnetz angeschlossen ist. Mit der zugehdrigen
Ladebasis kdnnen Sie sie dann wieder aufladen.

Wie funktioniert das Gerat?

Rhino Clear Mobile vernebelt eine wassrige Lésung zum Spulen der Nasenhdhlen und féngt die wieder

austretende FlUssigkeit in einer hierfur in der Nasendusche vorgesehenen Kammer auf. Sie kann mit

Salzlésungen (isotonische und hypertonische Lésungen sowie Thermalwasser) und nach &rztlicher

Verordnung mit Lésungen verwendet werden, die Arzneimittel fir die Aerosoltherapie enthalten. Das

ergonomisch gestaltete Kompressorgehéuse dient als praktischer Griff. Es verfligt Uiber eine Taste, mit der

die Vernebelung bequem gestartet werden kann, und Uber ein Saugventil, welches das Eintreten der Luft
erlaubt und den Gerduschpegel senkt. Das Kammergehause beherbergt zwei benachbarte Kammern, von
denen eine fur die zu vernebelnde Losung und die andere fir die zurtickflieBende Flissigkeit vorgesehen
ist. Auf das Kammergehause werden die Nasenadapter aufgesteckt, die in 3 GréBen verfligbar sind, um
die Anpassung an die jeweilige GroBe der Nasenldcher zu gestatten. Auf der Vorderseite der Ladebasis
befindet sich ein Fach mit Schutzdeckel fir die Aufbewahrung der Nasenadapter. Auf der Unterseite der

Ladebasis befindet sich ein weiteres Fach, in dem man das Netzkabel verwahren kann.

Wozu dient das Gerat?

Rhino Clear Mobile kann zu folgenden Zwecken verwendet werden:

1. Spulen der Nasenhdhlen mit einer physiologischen Lésung oder Thermalwasser. Bei Kindern kann
hiermit die Nasenhygiene unterstiitzt werden. Bei Erwachsenen kann das Gerat die physiologische
Reinigung der Nase beglinstigen. AuBerdem kann es vor der Behandlung der Atemwege verwendet
werden, um die Verteilung des Arzneimittels zu unterstitzen.

2. Therapeutische Spilung: Die Verabreichung von Arzneimitteln mit der Nasendusche Rhino Clear
Mobile darf nur nach Verordnung des Arztes oder des Apothekers erfolgen, der den Arzneimitteltyp, die
Dosierung und die Behandlungsdauer festlegt.

ACHTUNG:

Der als Zubehor erhéltliche Zerstauber (Art. ACO409P) ermdglicht eine komplette Personalisierung des

Gerats fur alle Familienmitglieder. Im Sinne einer vorschriftsmaBigen Hygiene und Vorbeugung gegen

Ansteckungen wird die personalisierte Verwendung des Zerstaubers empfohlen. Die durchschnittliche

Lebensdauer der Zubehorteile betragt etwa ein Jahr. Verwenden Sie nur Originalzubehdrteile von Flaem.
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Die Standardausstattung der Nasendusche umfasst:

(1a) Nasenadapter “A” mit Spitze aus weichem Gummi, (1a) (1b) (1c)
fur Kleinkinder bis 3 Jahre

(1b) Nasenadapter “B” mit Spitze aus weichem Gummi,
fur Kinder von 3 bis 10 Jahren

(1c) Nasenadapter “C” mit Spitze aus weichem Gummi,
ab einem Alter von 10 Jahren

(2) Trennelement

(8) Nebelduse

(4) Herausnehmbares und waschbares Kammergehause,
mit 2 separaten Kammern:
(4a) Vernebelungskammer mit 15 ml Fassungsvermogen
(4b) Ruckflusskammer

(5) Kompressorgehause mit ergonomischem Griff
(5a) Spiiltaste
(5b) Ladeanzeige (LED)
(5¢) Saugventil mit Deckel

(6) Ladebasis mit Fach fir die Nasenadapter
(6a) Fach mit Deckel fir die Adapter
(6b) Fach fur das Netzkabel

(7) Sympathischer bunter Aufkleber zur Freude des Kinds

(8) Praktische Tragetasche

1. Stromanschluss und Aufladung

1.1 - Vergewissern Sie sich stets, dass die Netzspannung der auf dem
Leistungsschild der Ladebasis angegebenen Bemessungsspannung
entspricht.

1.2 - Stellen Sie die Nasendusche mit der Ladebasis auf eine stabile Unterlage.

1.3 - SchlieBen Sie das Netzkabel an die Steckdose an (Abb. A).

1.4 - Wenn das Kompressorgehduse in die Ladebasis eingesetzt wird, zeigt
die leuchtende griine Kontrolllampe (5b) der Taste die Ladephase an.
Wenn Sie die Nasendusche verwenden und dann wieder in die Ladebasis
einsetzen, leuchtet die Kontrollleuchte erneut auf. Wahrend des Aufladens
kann die Nasendusche nicht benutzt werden.

1.5 - Vor dem ersten Gebrauch muss das Gerat fur 24 Stunden aufgeladen werden; dann ist die maximale
Autonomie (6/7 Anwendungen mit 10 ml) gewahrleistet. Es empfiehlt sich, das Gerét stets in seine an das
Netz angeschlossene Ladebasis einzusetzen, wenn es nicht gebraucht wird.

1.6 - Wenn Sie das Gerat Uber einen langeren Zeitraum nicht verwenden, sollten Sie es dennoch mindestens
alle 3 Monate zum Aufladen fur 24 Stunden in die Ladebasis einsetzen, um zu verhindern, dass seine
innere Batterie Schaden nimmt. Die internen Batterien haben eine Lebensdauer von etwa einem Jahr
bzw. etwa 200 Ladevorgéngen.
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2. Gebrauchsanleitung

e Waschen Sie sich vor jedem Gebrauch griindlich die Hénde und reinigen Sie
die Nasendusche und ihr Zubehdr nach den Angaben in Abschnitt 3. Reinigung,
hygienische aufbereitung, desinfektion und sterilisierung.

¢ Beachten Sie, dass die Losung wahrend der Anwendung aus der Nase tropfen kann.

21 -

22 -
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24

25
2.6

2.7

2.8

29

210 -

211 -

Laden Sie vor dem ersten Gebrauch die Batterien nach den Angaben im vorherigen
Abschnitt auf.

Fir den richtigen Gebrauch der Nasendusche muss die Figur ( &) (4c) auf dem
Kammergeh&use (4) stets zum Anwender hin gerichtet sein.

Das Kammergeh&use kann entweder so befestigt werden, dass sich die Figur auf
der Seite der Spiiltaste (5a) befindet, so dass die Nasendusche mit dem Daumen
betatigt werden kann; oder es kann so befestigt werden, dass sich die Figur auf der
der Spliltaste gegenlberliegenden Seite befindet, so dass die Spiltaste mit dem
Zeigefinger betétigt werden kann.

Dies héngt davon ab, wo sich die Figur befindet, wenn man beginnt, das
Kammergeh&use (4) im Uhrzeigersinn auf das Kompressorgehéuse (5) (Abbildung
B) zu schrauben. Die Figur muss sich anfangs auf der Seite befinden, die der Seite
gegeniiberliegt, auf der sie sich nach dem Verschrauben befinden soll (Abbildung C).
Filllen Sie die Losung (max. 15 ml) in die Vernebelungskammer (4a) des
Kammergeh&uses, wie es in Abb. D dargestellt ist. Kontrollieren Sie auch, ob die
Nebeld(ise (3) vorhanden ist.

Bringen Sie das Trennelement (2) so an, dass sich der Punkt (2a) auf Hohe der Figur
(4c) auf der AuBenseite des Kammergehauses (4) befindet, wie es in der Abbildung E
zu sehen ist. Bringen Sie dann den Nasenadapter der fir Ihre Nasenl6cher geeigneten
GroBe (1a/1b/1c) an.

Fiihren Sie den Nasenadapter in ein Nasenloch ein (Abb. F).

Betétigen Sie die Nasendusche, indem Sie die Spiiltaste (5a) in der Phase des
Einatmens driicken und vor der Phase des Ausatmens wieder loslassen. In der
letztgenannten Phase konnen Sie das AusstoBen des Schleims unterstiitzen, indem
Sie sanft durch das behandelte Nasenloch schnduzen und hierbei das andere
Nasenloch zuhalten.

Auch wéhrend der Vernebelung empfiehlt es sich, jeweils das nicht behandelte
Nasenloch mit dem Finger zuzuhalten.

Wiederholen Sie den Vorgang von Punkt 2.5 bis Punkt 2.7 auch beim anderen
Nasenloch. Achten Sie darauf, die Lésung gleichmaBig auf beide Nasenlcher zu
verteilen.

Bei Kindern, hilfsbediirftigen Personen und allgemein allen denjenigen, die nicht in
der Lage sind, die verschiedenen Phasen von Punkt 2.6 zu koordinieren, empfiehit
es sich, nach rund 15 Sekunden jeweils das Nasenloch zu wechseln und dazwischen
eine Pause zum AusstoBen des Schleims zu machen.

Im Falle der aerosolischen Verabreichung von Arzneimitteln empfiehlt sich eine
vorherige Spllung mit einer Salzlésung, um die wirksamere Verteilung des
Arzneimittels auf den Nasenschleimh&duten zu gewéhrleisten.

Schalten Sie das Gerat nach der Anwendung aus und fihren Sie die Reinigung
und/oder Desinfektion nach den Anweisungen in Abschnitt 3 durch. Reinigung,
hygienische aufbereitung, desinfektion und sterilisierung.

Die durchschnittliche Lebensdauer des Gerats umfasst etwa 1000 Anwendungen
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3. Reinigung, hygienische aufbereitung, desinfektion und sterilisierung

Die sorgféltige Reinigung ist &uBerst wichtig, um die lange Lebensdauer und die einwandfreie Funktionsféhigkeit des Geréts zu ge-
wéhrleisten.

3.1-

Reinigung Kompressorgehause
Verwenden Sie nur ein mit einem antibakteriellen Reinigungsmittel (nicht scheuernd und frei von jeglichen Losemitteln) ange-
feuchtetes Tuch.

ACHTUNG: Das Kompressorgehause ist nicht gegen das Eindringen von Flussigkeiten geschiitzt. Sie diirfen es daher keinesfalls
unter flieBendem Wasser waschen oder in Wasser eintauchen.

32-
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NASENADAPTER, TRENNELEMENT, NEBELDUSE UND KAMMERGEHAUSE, MIT AUSNAHME DES KOMPRESSOR-
GEHAUSES

Lésen Sie nach dem Gebrauch den Nasenadapter, das Trennelement und die Nebeldtise und schrauben Sie das Kammerge-

héuse ab. Reinigen Sie diese Teile dann in der folgenden Weise:

Hygienische aufbereitung: Reinigen Sie die selben Komponenten mit einem der folgenden Verfahren:a) mit warmen Wasser

(ca. 40°C) und einem milden Geschirrspllmittel (nicht scheuernd) oder in der Spiilmaschine mit warmem Waschgang. b)

Eintauchen in eine L8sung aus 60% Wasser und 40% von WeiBweinessig. AnschlieBend mit reichlich Leitungswasser spii-

len. c) Durch Kochen in Wasser fir 20 Minuten; es sollte entmineralisiertes oder destilliertes Wasser verwendet werden, um

Kalkablagerungen zu vermeiden.

Trocknen: Nach dem Reinigen schiitteln Sie das Zubeh6r gut ab und legen es auf ein Papiertuch. Eventuell zusétzlich mit

warmer Luft (z.B. F6hn) trocknen.

Setzen Sie die Nasendusche anhand der Zeichnung auf Seite 26 wieder zusammen.

Desinfektion - Die desinfizierbaren Zubehérteile sind (1a-1b-1c-2-3-4)

Die in diesem Abschnitt beschriebene Desinfektion muss vor der Anwendung des Zubehdrs durchgefiihrt werden. Die fol-

genden Schritte sind nur dann wirksam, wenn sie genau beachtet werden, und wenn die zu behandelnden Komponenten

vorher hygienisch aufbereitet wurden.

Das verwendete Desinfektionsmittel muss ein elektrolytisches Oxidationsmitel mit Chlor sein (aktives Prinzip: Natriumhypo-

chlorit), das zur Desinfektion geeignet und in allen Apotheken erhaltlich ist.

Ausfiihrung:

- Einen Behélter, der ausreichend groB fiir die einzelnen zu desinfizierenden Komponenten ist, mit einer Ldsung aus Lei-
tungswasser und Desinfektionsmittel fillen. In Bezug auf die Lésungsanteile die Angaben auf der Verpackung des Desin-
fektionsmittels beachten.

- Die Komponenten einzeln in die Lésung eintauchen. Dabei darauf achten, dass sich keine Luftblasen auf der Oberflache
der Teile bilden. Die eingetauchten Komponenten so lange im Bad liegen lassen, wie dies auf der Verpackung des Des-
infektionsmittels flir die gewahlte Losungskonzentration angegeben ist.

- Nehmen Sie die desinfizierten Teile heraus und spilen Sie sie mit lauwarmem Leitungswasser ab.

- Nach der Desinfektion das Zubehdr gut abschiitteln und auf ein Papiertuch ablegen. Eventuell zusétzlich mit warmer Luft
(z.B. F6hn) trocknen.

- Die Lésung entsprechend der vom Hersteller des Desinfektionsmittels angegebenen Anweisungen entsorgen.

Sterilisierung - Die sterilisierbaren Zubehérteile sind (2-3-4)

Die in diesem Abschnitt beschriebene Sterilisation ist gemaB ISO 17665-1 bestétigt und ist nur dann wirksam, wenn jeder

der genannten Schritte genau beachtet wird und wenn die zu behandelnden Komponenten zuvor hygienisch aufbereitet

wurden.

Gerét: Dampfsterilisiergerat mit fraktioniertem Vorvakuum und Uberdruck gemaB EN 13060.

Ausfiithrung: Jede einzelne zu behandelnde Komponente ins Sterilbarrieresystem oder Verpackung gemaB EN 11607 verpa-

cken. Die verpackten Komponenten in das Dampfsterilisiergerat geben. Den Zyklus der Sterilisation geméaB der Gebrauchs-

anweisungen des Gerates ausflihren, dabei eine Temperatur von 134°C und 10 Minuten Dauer einstellen.

Aufbewahrung: Die sterilisierten Komponenten geméaB der Gebrauchsanweisung des gewahlten Sterilbarrieresystems oder

Vlerpackung aufbewahren.
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3.7 - SAUGVENTIL

Die Nasendusche verfugt Uber ein Saugventil (5c), das gereinigt werden muss,
wenn es verschmutzt ist. Es befindet sich hinter dem Deckel auf dem Boden des
Kompressorgehduses (Abb. G). Zum Reinigen des Ventils missen Sie zuerst den Deckel
entfernen (verwenden Sie hierzu einen Kugelschreiber auf der einen Seite des Deckels
als Hebel, wahrend Sie mit dem Finger gegen die andere Seite driicken) und dann das
Ventil ausbauen. Dann kénnen Sie das Ventil mit Wasser und einem Reinigungsmittel
waschen. Versichern Sie sich, dass das Ventil vollkommen trocken ist, bevor Sie wieder
alles zusammenbauen.

4. Wichtige Sicherheitshinweise

Wie bei jedem elektrischen Gerét, sind auch beim Gebrauch der Nasendusche Rhino Clear Mobile einige Sicherheitsregeln zu
beachten und zwar insbesondere, wenn sich Kinder in der Wohnung aufhalten.
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Vor der ersten Vierwendung und in regelmaBigen Abstanden wahrend der Lebensdauer des Produkts muss die Unversehrtheit
der Geratestruktur und des Versorgungskabels geprift werden, um sicherzustellen, dass keine Beschadigungen vorliegen;
falls Beschadigungen vorhanden sein sollten, den Stecker nicht einstecken und das Gerat sofort zu einem autorisierten
Kundendienstzentrum von oder zu lhrem Vertrauenshéndler bringen.

Die Nasendusche darf keinesfalls zum Spielen verwendet werden. Es ist groBte Vorsicht geboten, wenn sie von Kindern bzw.
in der Néhe von Kindern gebraucht wird. )

Kinder und hilfsbediirftige Personen diirfen die Nasendusche nur unter der strikten Uberwachung durch einen Erwachsenen
verwenden, der die vorliegende Gebrauchsanleitung gelesen hat.

Das Gerat enthalt Kleinteile, die leicht von Kindern verschluckt werden und zum Ersticken fiihren konnen. Bewahren Sie das
Gerat daher auBerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Verwenden Sie keinesfalls Adapter fiir eine andere als die auf der Ladebasis der Nasendusche (Leistungsschild) angegebene
Versorgungsspannung. Halten Sie das Netzkabel von heiBen Oberflachen fern.

Die Versorgungskabel auBer der Reichweite von Tieren halten (z. B. Nagetiere), Tiere konnten die Isolierung des Kabels
beschadigen.

Dieses Gerat darf nicht in Umgebungen betrieben werden, deren Atmosphére entziindliche andsthetische Gasgemische mit
Sauerstoff oder Distickstoffmonoxid enthalt.

Beriihren Sie den Netzstecker der Ladebasis nicht mit feuchten Handen. Tauchen Sie die Ladebasis nicht in Wasser
ein; sollte dies versehentlich geschehen, sofort den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Bertihren Sie das in Wasser
eingetauchte Gerat keinesfalls, bevor Sie den Netzstecker aus der Steckdose gezogen haben. Bringen Sie das Gerét dann
unverziiglich zu einem autorisierten Kundendienstzentrum oder zum Handler Ihres Vertrauens.

Waschen Sie das Kompressorgehduse niemals unter flieBendem Wasser oder durch Eintauchen in Wasser. Verwenden Sie
die Nasendusche keinesfalls in der Badewanne oder unter der Dusche.

Reparaturen diirfen nur vom Fachmann ausgefihrt werden. Unbefugte Reparaturen kénnen zu einer Gefahrdung des
Benutzers fiihren und ziehen das Erléschen der Garantie nach sich.

Achtung: Die Batterien missen ggf. von einem autorisierten Kundendienstzentrum ausgewechselt werden.

Der Hersteller, der Verkaufer und der Importeur haften fiir die Sicherheit und Zuverlassigkeit sowie die Leistungsmerkmale
des Gerats nur, wenn: a) das Gerét in Einklang mit der Gebrauchsanleitung verwendet wird; b) die elektrische Anlage der
Réume, in denen das Gerat verwendet wird, den geltenden gesetzlichen Bestimmungen entspricht.

Bei Problemen bzw. unerwarteten Ereignissen in Verbindung mit der Funktion, muss man sich mit dem Hersteller in
Verbindung setzen

Mikrobakterielle Kontamination: Zur Vermeidung von Infektionsrisiken wird der persénliche Gebrauch der Nasendusche
und ihres Zubehdrs empfohlen.

Wechselwirkungen: Die verwendeten Werkstoffe wurden nach den Normen zur Biokompatibilitat (ISO 10993-5 und ISO
10993-10) in Einklang mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie Uber Medizinprodukte 93/42 /EWG gepriift.

Die Reinigung nach jeder Anwendung ausfiihren, um die maximale Hygiene, den einwandfreien Betrieb und die lange
Lebensdauer des Gerats zu garantieren.

Achten Sie darauf, dass das Saugventil auf der Unterseite des Kompressorgehduses nicht verstopft wird; fiihren Sie
keinesfalls irgendwelche Gegenstande in seinen Deckel ein.
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5. Fehlersuche

FEHLFUNKTIONEN

ABHILFE

5.1 - Das Kompressorgehduse wurde in
die Ladebasis eingesetzt, doch die griine
Kontrolllampe (5b) der Taste leuchtet nicht.

Kontrollieren Sie, ob Sie den Netzstecker richtig in die Steckdose gesteckt haben.
SchlieBen Sie ein anderes Gerat an die Steckdose an, um zu kontrollieren, ob sie
funktioniert.

Vergewissern Sie sich, dass weder das Netzkabel noch der Netzstecker beschédigt
ist. Benutzen Sie andernfalls die Ladebasis nicht und wenden Sie sich an den Handler
lhres Vertrauens oder an ein autorisiertes Kundendienstzentrum.

5.2 - Die Nasendusche erzeugt nur wenig
Nebel oder nur fur kurze Zeit.

Die Batterien sind méglicherweise teilweise entladen. Laden Sie die Nasendusche
daher fiir 24 Stunden auf.

Vergewissern Sie sich, dass die Nebelduse (3) richtig eingesetzt ist.

Vergewissern Sie sich, dass die Nasendusche sauber ist. Nehmen Sie andernfalls un-
ter strikter Befolgung der Anweisungen der Gebrauchsanleitung firr die Reinigung,
hygienische aufbereitung, desinfektion und sterilisierung. eine griindliche Reini-
gung vor.

5.3 - Die Nasendusche erzeugt keinen Ne-
bel.

Die Batterien sind méglicherweise teilweise entladen. Laden Sie die Nasendusche
daher fiir 24 Stunden auf.

Vergewissern Sie sich, dass die Ldsung richtig in die Vernebelungs-kammer (4a) des
Kammergeh&uses (4) eingefiillt wurde.

Vergewissern Sie sich, dass nicht mehr als 15 ml Fliissigkeit eingefllt wurden.

Falls Sie ein Arzneimittel fir die Aerosoltherapie verwenden, missen Sie sich verge-
wissern, dass es ausreichend mit physiologischer Losung 0,9% verdiinnt wurde (die
Anweisungen des Arztes genau befolgen).

Vergewissern Sie sich, dass die Nasendusche sauber ist. Nehmen Sie andernfalls un-
ter strikter Befolgung der Anweisungen der Gebrauchsanleitung fiir die Reinigung,
hygienische aufbereitung, desinfektion und sterilisierung. eine griindliche Reini-
gung vor.

5.4 - Die Nasendusche unterbricht die Ver-
nebelung (schaltet ab).

Dies bedeutet, dass der thermische Schutzschalter im Innern der Nasendusche we-
gen Uberlast angesprochen hat. Warten Sie dann einige Minuten ab, bis das Gerat
wieder abgekihlt ist. Wenn Sie dann die Taste drlicken, schaltet sich die Nasendu-
sche wieder ein. Es empfiehlt sich, die Nasendusche nicht I&nger als 10 Minuten zu
gebrauchen.

Vergewissern Sie sich, dass die Nasendusche sauber ist. Nehmen Sie andernfalls un-
ter strikter Befolgung der Anweisungen der Gebrauchsanleitung fiir die Reinigung,
hygienische aufbereitung, desinfektion und sterilisierung. eine griindliche Reini-
gung vor.

ANMERKUNG: Sollte das Gerat auch nach den oben beschriebenen Kontrollen keinen Nebel erzeugen, empfehlen wir
lhnen, sich an den Handler lhres Vertrauens oder an ein autorisiertes Kundendienstzentrum zu wenden.
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6. Technische Eigenschaften

Modell: P0O907EM

Spannung Ladebasis 230V ~ 50Hz / 2W

Max. Fassungsvermdégen Vernebelungskammer 15 ml

Vernebelungszeit mit 10 m|® ca. 2 Minuten (1 ml in ca. 12 Sekunden)

Kumulativer Massenanteil Uberkorn > 10 Mikrometer: zwischen 95% und 96%

{Nicht einatembarer Anteil, der fir die Behandlung der oberen Atemwege genutzt wird)

' Werte gemessen mit computergestiitztem Laserdiffraktometer Malvern Mastersizer nach der Prozedur der pharmazeutischen Fakultat der
Universitat Parma. ®@Durchschnittlich Angaben mit 0,9% NaCl physiologischer Lésung nach innerbetrieblicher Flaem-Prozedur.

Abmessungen der Nasendusche 7x6x15,5h cm
Gewicht der Nasendusche 210g
Konform mit Richtlinie 93/42/EWG. C€ o051

Y
&

Zulassungen

Abmessungen der Ladebasis 15x9x8h cm

Gesamtgewicht (Ladebasis inkl.

Gerat und Zubehor) 4809

Interne Batterien der Nasendusche: Ni-MH, aufladbar,1,2V 620/650mAh

Betriebsbedingungen: Temperatur: min. 10°C; max. 40°C
Luftfeuchte: min. 10%; max. 75% RH

Lagerbedingungen: Temperatur: min. -10°C; max. 35°C,Jl/
Luftfeuchte: min. 10%; max. 75% RH

Luftdruck fur Betrieb/Lagerung: min. 690 hPa; max. 1060 hPa P

Die angebrachten Teile vom Typ BF sind die 3 Nasenadapter (1a, 1b, 1c).

Entsorgung: In Ubereinstimmung mit der Richtlinie 2002/96/EG zeigt das auf dem Gerat angebrachte Symbol an, dass das

zu entsorgende Gerat als Abfall eingestuft wird und somit der ,Miilltrennung® unterliegt. Der Verbraucher muss genannten
mmm Abfall also den von den Kommunalverwaltungen eingerichteten Sammelstellen zufihren (bzw. zufiihren lassen) oder beim
Kauf eines neuen gleichartigen Geréts dem Handler tibergeben. Die Milltrennung sowie die weiteren Schritte der Verarbeitung, der
Wiederverwertung und der Entsorgung férdern die Herstellung von Gerdten mit Recyclingmaterial und wirken Schadigungen von
Umwelt und Gesundheit, die durch unsachgeméBe Abfallentsorgung verursacht werden kénnten, entgegen. Die vorschriftswidrige
Entsorgung des Produkts durch einen Verbraucher kann die Verhdngung von in den Umsetzungsgesetzen zur Richtlinie 2002/96/EG
vorgesehenen Verwaltungsstrafen von Seiten des Mitgliedsstaats, in welchem das Produkt entsorgt wurde, nach sich ziehen.

SYMBOLE

. CE-Kennzeichnung auf Medizinprodukten;
[O] Gert der Kiasse i CCoust B gsrichtiinie 93/42/EWG
~ \Wechselstrom @ Die Gebrauchsanleitung befolgen
Angebrachtes Teil vom Typ BF EE] Betriebsanleitung

IP45 Geschitzt gegen das Eindringen von Fremdkérpern mit einem Durchmesser von mehr als 1 mm und
gegen Strahlwasser
Elektromagnetische Vertraglichkeit:
Dieses Gerat ist so konzipiert, dass es den aktuellen Anforderungen an die elektromagnetische
Vertréglichkeit (EN 60 601-1-2:2007) entspricht. Fur weitere Informationen besuchen Sie unsere Homepage
www.flaemnuova.it
Technische und funktionale Anderungen am Produkt vorbehalten.

37



62



63



CERTIFICATO DI GARANZIA
0 Condizioni Generali:

APPARECCHIO: VALIQITA 2 ANNI dalla data di acquisto
BATTERIA: VALIDITA 1 ANNO dalla data di acquisto

La garanzia copre qualsiasi difetto derivato dai materiali o dalla fabbricazione, a condizione che I'apparecchio e/o la batteria non
abbiano subito manomissioni da parte del cliente o da personale non autorizzato da FLAEM NUOVA S.p.A., o che siano stati utilizzati
in modo diverso dalla loro destinazione d’uso. La garanzia copre solamente la sostituzione o la riparazione dei componenti con
vizi di fabbricazione, non e prevista la sostituzione dell’apparecchio. La riparazione sara eseguita in tempo congruo. Sono esclusi
dalla presente garanzia le parti soggette a naturale usura, i danni derivati da usi impropri, da cadute, dal trasporto, dalla mancata
manutenzione o comunque da cause non attribuibili al costruttore. FLAEM NUOVA S.p.A. declina ogni responsabilita per eventuali
danni, diretti od indiretti, a persone, animali e/o cose derivati dal mancato o non corretto funzionamento oppure causati dall'uso
improprio dell’apparecchio. La garanzia si applica su tutto il territorio italiano con I'ausilio dei Centri Assistenza Tecnica Autorizzati,
per il resto del mondo la Garanzia viene applicata dall'Importatore o Distributore. In caso di guasto, allegate all’apparecchio il presente
manuale con il certificato di garanzia debitamente compilato e lo scontrino fiscale o fattura d’acquisto, o la prova di avvenuto
pagamento se acquistato on-line tramite siti internet (attenzione: I'mporto del prodotto deve essere leggibile, non cancellato;
diversamente la garanzia non sara ritenuta valida e sara addebitato I'importo della prestazione e del trasporto). L'apparecchio deve
essere adeguatamente pulito e impacchettato, dopodiché portatelo e/o inviatelo tramite spedizione postale al piu vicino Centro
di Assistenza Tecnica Autorizzato (vedi elenco SERVICE di tutti i Centri Assistenza inserito nella confezione). Le spese postali di
spedizione e riconsegna dell’apparecchio sono a carico del Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato nel caso di operativita della
garanzia. Nel caso in cui il Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato dovesse riscontrare che I'apparecchio & esente da difetti e/o
risultasse funzionante, il costo della prestazione e gli altri eventuali costi di spedizione e di riconsegna dell’apparecchio saranno a
carico del cliente. FLAEM NUOVA S.p.A. non risponde di ulteriori estensioni del periodo di garanzia assicurate da terzi.
ATTENZIONE: LA GARANZIA E’ VALIDA SOLO SE COMPILATA INTERAMENTE E MUNITA DI SCONTRINO FISCALE / FATTURA
O ANALOGO DOCUMENTO CHE NE COMPROVI LA DATA DI ACQUISTO/PROVA DI AVWWENUTO PAGAMENTO SE ACQUISTATO
ON-LINE TRAMITE SITI INTERNET.

Difetto riscontrato

N° di Serie Apparecchio:

Allegare lo scontrino fiscale o fattura d’acquisto Rivenditore (timbro e firma)

@ The warranty terms here specified are valid only in Italy for Italian residents. In all other countries, the warranty will be provided

by the local dealer that sold you the unit, in accordance with the applicable laws.

o Cette garantie n’est applicable que pour les clients résidant en ltalie; pour les clients d’autres pays, la garantie est fournie par
le distributeur local qui a vendu I'appareil, conformément aux lois en vigueur.

@ Deze garantie is alleen geldig voor klanten die in Itali& wonen, terwijl voor de klanten van andere landen de garantie verstrekt zal
worden door de plaatselijke distributeur, die het apparaat verkocht heeft, in overeenstemming met de toepasselijke wetten.

0 Diese Garantie ist nur fiir in Italien anséssige Kunden gilltig. Kunden aus anderen L&ndern erhalten die Garantie - in
Ubereinstimmung mit den anzuwendenden Gesetzen - vom Ortshandler, der das Gerét verkauft hat.

G Esta garantia es vélida solo para los clientes residentes en Italia. Para los clientes de otros paises, la garantia seré otorgada por
el distribuidor local que ha vendido el aparato, en conformidad con lo dispuesto por las respectivas normas legales.
ﬂaHHaﬂ rapaHTna Ael7|CTBI/lTeJ'IbHa TOJIbKO A/1A KJINEHTOB NOCTOAHHO NPOXMNBawLWunx B Utanun, ANA KINEHTOB N3

@ Apyrvle CTpaH rapaHTuA BblfaeTcA MeCTHbIM AI/ICTpI/IGIOTOpOM, OoCyLeCcTBUBLUUM NMpoaaxy npvléopa, B COOTBETCTBUN
C AENCTBYOLWMM 3aKOHO4ATENNbCTBOM.
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FLAEM NUOVA S.p.A.
Via Colli Storici, 221, 223, 225 - 25015 S. MARTINO D/B. (BS) - ITALY
Tel. +39 030 9910168 - Fax +39 030 9910287
www.flaemnuova.it © Copyright by FLAEM NUOVA S.p.A., 04-2014 cod. 13004C0-0 (TUV 4)



