Einleitung

Mini-Wright Digital Uberwacht Ihr
Asthma durch Messung vom max.
exspiratorischen Fluss=Peak Flow
(PEF) und forciertes Exspirations-
volumen in der ersten Sekunde der
ExspirationEEV1)

@ €Einfach zu bedienen

® Einfach zu halten

® Einfach zu reinigen

® Einfach aufzubewahren.

Das neue Mini-Wright Digital ist ein
kleiner und kompakter digitaler Peak
Flow Meter. Dieses sollte auf Anraten
ihres Arztes benutzt werden.

Beniitzen Sie den beigelegten Adapter
um Mundstlicke zu verwenden, diese
erhalten Sie bei Clement Clarke
International oder dem autorisierten
Fachhandler.

Bitte lesen Sie sorgféltig diese
Bedienungsanleitung.

Wichtig:

@ 9Gehen Sie mit dem Mini-Wright
Digital schonend um

@ diese Offnung nicht verdecken oder
grofRen Druck auslben

® Keinen Spitzen Gegenstand
hineinstecken, dies beeintrachtigt
die Funktion.
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Fiir den Patienten

Eine Messung durchfiihren:

1 Driicken Sie kurz die
Einschalttaste.

2 Warten Sie bis im Display ,GO“
erscheint , begleitet von zwei
Signalténen

3 Verdecken Sie nicht das hintere
Ende des Mini-Wright Digital mit
der Hand. Atmen Sie so schnell
und soviel wie mdglich Uber das
Mundstuck in das Gerat fiir die
FEV1 und PEF Messung.

4 Fir weitere Messungen driicken Sie
kurz die Einschalttaste, warten bis
im Display ,Go" erscheint.

5 Schreiben Sie ihre ,besten“ PEF
und FEV1 Messwerte auf.

6 Zum Ausschalten des Mini Wright
Digital, halten Sie den Einschaltknopf
langer wie 3 Sekunden gedriickt.

7 Das Gerat schaltet sich nach einiger
Zeit automatisch aus, wenn die
Ausschaltprozedur vergessen
werden sollte.

Anzeige der ,,besten“
Messung:

1 Driicken Sie, wahrend der Anzeige
der letzen Messwerte, schnell
zweimal den Einschaltknopf.

2 Sie sehen nun einen blinkenden
Wert, der ,beste” Messwert flr
FEV1 und PEF
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3 Zum Ausschalten des Mini Wright
Digital, halten Sie den Einschalt-
knopf langer wie 3 Sekunden
gedrickt.

Fiir den Arzt

Einstellung des Individual-
Wertes fiir FEV1 und PEF

1 Beim Einschaltvorgang, halten Sie
die Einschalttaste 5 Sekunden
gedriickt bis ein Signal-Ton ertdnt.

4 Das Gerat schaltet sich nach
einiger Zeit automatisch aus, wenn
die Ausschaltprozedur vergessen
werden sollte.

2 Der eingestellte FEV1 Individual-
Wert erscheint im Display mit 3
Pfeilen am oberen Display-Rand,
durch einzelnes Driicken der
Einschalttaste wird der Wert in 0,1
Liter Schritten verstellt.

Hinweis:

Der ,beste” Messwert wird nach
Ausschalten des Mini-Wright Digital
im Speicher festgehalten.

Falsche Messwerte:

Bei ,falschen® Messwerten flhren Sie
die Messung noch einmal durch.
Sollten Sie feststellen, dass auch bei
wiederholter Messung keine gtiltigen
Messwerte erreichbar sind, suchen
Sie bitte lhren behandelnden Arzt
auf.

3 Betatigen Sie die Einschalttaste
langer wie 3 Sekunden nicht, ertént
ein Signal-Ton und der PEF
Individual-Wert erscheint.

»Err“ Anzeige im Display
Nach dem Reinigen kénnten Sie die
LErr Anzeige erhalten, wenn noch
Wasserreste sich im Gerat befinden.
Durch Klopfen kénnen Sie die
Wasserreste beseitigen oder warten
Sie weitere 30 Minuten bis das Mini
Wright Digital ausgetrocknet ist.

4 Den PEF Individual-Wert verstellen
Sie durch einzelnes Driicken der
Einschalttaste in 0,1 Liter Schritten.
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Bitte beachten Sie:

® Wahrend des Einstellvorganges
von FEV1 und PEF kénnen Sie
durch dauerndes Dricken der
Einschalttaste den Wert schneller
verandern.

©® Betatigen Sie die Einschalttaste
langer wie 3 Sekunden nicht, ertént
ein Signal-Ton und Sie befinden
sich im Speicher-Modus.

Speicher-Abfrage

1 Das Mini-Wright Digital befindet sich
im ausgeschalteten Zustand. Halten
Sie die Einschalttaste 5 Sekunden

gedrickt bis ein Signal-Ton ertdnt
und das Gerat sich einschaltet.

2 Es werden nun die Individual-Werte
von FEV1 und PEF jeweils begleitet
von einem Signal-Ton angezeigt.

3 Im Display sehen Sie die
Speicherplatz-Nummer und die
zuletzt gespeicherten Messwerte
fur FEV1 und PEF
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4 Durch Driicken der Einschalttaste
erscheinen die nachst Alteren gespe
icherten Messwerte.

5 Sie verlassen die Speicher-Abfrage
durch Driicken der Einschalttaste
fur 2 Sekunden bis zum Ertdnen
eines Signal-Tones.

Bitte beachten Sie:

Sollte im Display ein Countdown
(Ruckwartszahlen von 10 bis 0)
starten, lassen Sie vor dem
Erscheinen des Wertes ,0“ die
Einschalttaste los, sonst wird der
Speicher komplett geléscht.



Speicher lI6schen

1 Sie befinden sich in der Speicher-
abfrage, lassen Sie die Einschalttaste
auch nach dem Abschalten des
Gerates gedrickt.

2 Im Display erscheint ein Countdown
(Ruckwartszahlen von 10 bis 0) und
sie héren Signal-Téne.

3 Halten Sie die Einschalttaste bis
zum Ende des Countdown gedriickt.

4 Am Ende des Countdown héren Sie
3 Signal-Téne, das Zeichen fir das
komplette Loschen des Speichers.

Bitte beachten Sie:

Lassen Sie die Einschalttaste vor dem
Ende des Countdown los, wird der
Speicher nicht geldscht.

Farbzonen fiir den
Werte-Bereich

1 Wenn ein FEV1 Individual-Wert
festgelegt wurde, zeigt ein Pfeil am
oberen Displayrand in welchem
Bereich der gemessene Wert liegt.
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2 Wenn ein PEF Individual-Wert
festgelegt wurde, zeigt ein Pfeil am
oberen Displayrand in welchem
Bereich der gemessene Wert liegt

Reinigung

Multi-Patient Gebrauch:
Die Reinigungsanleitung finden Sie
auf unserer Webseite: HYPERLINK
"http://www.clement-clarke.com"
www.clement-clarke.com

Einzel-Patient Gebrauch:

Reinigen Sie das Mini Wright Digital in
handwarmen mit mildem Reinigungs -
mittel versetztem Wasser fiir 2 bis 3
Minuten. Spilen Sie mit klarem
Wasser nach. Versuchen Sie nicht mit
Biirsten oder sonstigen spitzen
Gegenstanden das Mini-Wright Digital
im Inneren zu reinigen.

Nach der Reinigung schiitteln sie das
Gerat um Uberschissiges Wasser aus
dem Mini-Wright Digital zu entfernen
und lassen Sie es vor dem nachsten
Gebrauch fiir eine Stunde trocknen.

Warnungen:

®<4Haben Sie entgegen den
Messwerten Symptome von
Asthma, suchen Sie bitte lhren
behandelnden Arzt auf.

®<Die Messwerte werden durch
Sputum oder Riickstéande von
Husten verfalscht.

®<FUr den FEVq Messwert missen
Sie mindestens 1 Sekunde
ausatmen, da ansonsten der
Messwert Null ist

©®48ollte der gemessene Wert
aulerhalb des Messbereiches vom
850 I/min liegen, wird Null
angezeigt.

© Bei Gebrauch iber 300 m, muss
der PEF&FEV4-Wert mit 1,019
multipliziert werden.
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Technische Daten
Batterien:

Lithium coin CR2032 3v
(Inbegriffen- nicht aufladbar)
Anzeige:

Liquid Crystal Display.

Symbols

Beachten Sie bitte die
beiliegenden Unterlagen

BF-Equipment

Abmessungen: 29 x44 x 114
Gewicht: 54gms
Konformitat: ATS94 BS EN 13826
Messgenauigkeit: FEV1+3.5%
/PEF +6% (@ 25°C 1013 mbar 50%HR)
Messbereich: FEV4 0.6 - 8.00 Litres

PEF 60L/min - 850 L/min
Messeinheit: FEVj 0,05 Liter

PEF 5 Liter
Hohenanpassungskoeffizient:
0.62% per 100 metres
BTPS Koeffizient: 3%
Max Atemflusswiderstand:
Wertbereich:
<2.5cm H20/L/S @ 14 L/Sec
Max 0.25 kPa/L/S @ 14 L/Sec
Zoning:
Green/Yellow threshold: 80%
Yellow/Red threshold: 50%
Speicherkapazitat:
240 FEV; - und 240 PEF-Messwerte
Operating Range:
+15°C to 35°C (recommended)
Storage:
-10°C to 50°C 15 to 95% RH
Manufacturing Standard:

ISO 9001, EN 13485

Herstellungsdatum

Nicht mit dem
Haushaltsmll entsorgen
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Digital Peak Flow Meter
Instructions for Use
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